
２００７年７月３１日 

東和メックス株式会社 

 

業界初、パワータイプＬＥＤと集光レンズで強烈なアイキャッチ効果 

ＬＥＤ表示機「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
ユ ニ バ ー サ ル

-Ｓｉｇｎａｇｅ
サ イ ネ イ ジ

シリーズ ＮＥＷキャクトール」（新ライン飾りタイプ）新発売 

 

東和メックス株式会社（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、業界で初めて※１パワータイプのＬＥ

Ｄと集光レンズの組み合わせで、今までにないインパクトのあるアイキャッチ効果を実現したＬＥＤ表示機

「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ-Ｓｉｇｎａｇｅシリーズ ＮＥＷキャクトール」（新ライン飾りタイプ）の４文字１段仕様を８月上旬か

ら新発売します。また、６文字１段仕様を８月下旬から新発売します。 

本製品は、全国１９０拠点の東和レジスターグループを通じて販売します。 
 

ＬＥＤ表示機は視認性がよく、様々なメッセージを表示できることから、集客効果を狙う中小店舗などで

設置が進んでいますが、昼間でも、より遠くから目立つＬＥＤ表示機が求められています。 

本製品は、表示部の四隅に、自動車のヘッドライトや照明にも使われ始めている高輝度なパワータイプ

の白色ＬＥＤを配置し、特殊なレンズを被せることによって、これまでにない明るい光で、お客様の注目度

を高めます。 

※１ ２００７年７月３１日現在、普及型ＬＥＤ表示機において 当社調べ。 

 

特長 

１．業界初、パワータイプの白色ＬＥＤと集光レンズの組み合わせで、アイキャッチ効果を向上 

表示部の四隅に、業界で初めて、自動車のヘッドライトや照明にも使われ始めているパワータイプの白

色ＬＥＤを配置し、集光効果のあるレンズを被せることによって、一般的な白色ＬＥＤの約２０倍の明るさ

を実現しました。従来のＬＥＤでは、光が多方面に拡散していましたが、集光効果のあるレンズを被せ

ることにより、正面から見たときの明るさを向上させました。これまでにない明るい光で、アイキャッチ効

果を発揮します。 

 

２．ＲＧＢ３色を１つのチップにまとめた「３ｉｎ１フルカラーチップＬＥＤ」で色彩の表現力を向上 

従来品では、表示部の外周のライン飾りで色を表現するときには、赤・緑・青の３色のＬＥＤの光を拡散

させ、混色して表現していました。本製品では、ＲＧＢ３色のＬＥＤを１つのチップにまとめた「３in１フル

カラーチップＬＥＤ」を採用したことで、混色効果が高まり、より美しい色を表現できるようになりました。 

また、ライン飾りに集光レンズを採用し、正面から見たときの明るさを向上させ、昼間の視認性を高めま

した。 

 

３．１文字２０×２０ドットの大きなフォントを１６階調で豊かに表現 

表示する文字は、１文字１６×１６ドットに加え、１文字２０×２０ドットの大きなフォントでも表示できます。

また、「キャクトール」としては初めて、ＬＥＤの明るさを１６階調で制御できるようにしました。これにより、

楷書体のなめらかな曲線や濃淡、立体感まで豊かに表現できます。 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

東和メックス㈱ 商品戦略本部 企画室    電話 ０３－５６８４－５７８５ 
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仕様 

４文字１段仕様 

品番 ＵＳ‐ＹＬＰ４０００Ｗ（両面） ＵＳ‐ＹＬＰ４０００Ｓ（片面） 

表示サイズ 約３５０（Ｗ）×１，１７１（Ｈ）ｍｍ（縦置き時） 

表示文字数 ４文字１段 

１文字のサイズ 
１６×１６ドット、２０×２０ドット 

（２０×２０ドットの時は、表示文字が３文字１段になります） 

表示部 表示色：1 色（黄色） 

飾り部 

表示色：７種類（虹色、３色、パステル、各色点灯、各色回転、イベント、アニメ） 

動作モード：４９種類、 速度：５段階 

パワーＬＥＤ飾り：固定色（白色）ＯＮ/ＯＦＦ切替 

最大記憶データ数 

静止画データ：５００枚、 文章データ：２００文章 

（１文章あたり最大１５０文字 ※全角、半角によらず） 

外字データ：２５０個、 アニメデータ：２００件 

対応ＰＣカード コンパクトフラッシュ、ＳＤカード（要ＰＣカードアダプター） 

電源電圧 ＡＣ１００Ｖ（５０/６０Ｈｚ） 

消費電力 最大：約２６０Ｗ、 待機時：約２５Ｗ 最大：約１３０Ｗ、 待機時：約１５Ｗ 

環境条件 気温：-１０～４０℃、 相対湿度：１０～９０％（但し結露しないこと） 

外形寸法 
約４８５（Ｗ）×１，３４２（Ｈ）×８８（Ｄ）ｍｍ 

（縦置き時） 

約４８５（Ｗ）×１，３４２（Ｈ）×７１（Ｄ）ｍｍ 

（縦置き時） 

質量 約１４．９ｋｇ 約１１．５ｋｇ 

 

６文字１段仕様 

品番 ＵＳ‐ＹＬＰ６０００Ｗ（両面） ＵＳ‐ＹＬＰ６０００Ｓ（片面） 

表示サイズ 約３５０（Ｗ）×１，７５７（Ｈ）ｍｍ（縦置き時） 

表示文字数 ６文字１段 

１文字のサイズ 
１６×１６ドット、２０×２０ドット 

（２０×２０ドットの時は、表示文字が４文字１段になります） 

表示部 表示色：1 色（黄色） 

飾り部 

表示色：７種類（虹色、３色、パステル、各色点灯、各色回転、イベント、アニメ） 

動作モード：４９種類、 速度：５段階 

パワーＬＥＤ飾り：固定色（白色）ＯＮ/ＯＦＦ切替 

最大記憶データ数 

静止画データ：５００枚、 文章データ：２００文章 

（１文章あたり最大１５０文字 ※全角、半角によらず） 

外字データ：２５０個、 アニメデータ：２００件 

対応ＰＣカード コンパクトフラッシュ、ＳＤカード（要ＰＣカードアダプター） 

電源電圧 ＡＣ１００Ｖ（５０/６０Ｈｚ） 

消費電力 最大：約３８０Ｗ、 待機時：約３０Ｗ 最大：約１９０Ｗ、 待機時：約２０Ｗ 

環境条件 気温：-１０～４０℃、 相対湿度：１０～９０％（但し結露しないこと） 

外形寸法 
約４８５（Ｗ）×１，９１８（Ｈ）×８８（Ｄ）ｍｍ 

（縦置き時） 

約４８５（Ｗ）×１，９１８（Ｈ）×７１（Ｄ）ｍｍ 

（縦置き時） 

質量 約２０．９ｋｇ 約１６．２ｋｇ 

 

価格 
 
ＵＳ‐ＹＬＰ４０００Ｗ（両面） オープン 

ＵＳ‐ＹＬＰ４０００Ｓ（片面） オープン 

ＵＳ‐ＹＬＰ６０００Ｗ（両面） オープン 

ＵＳ‐ＹＬＰ６０００Ｓ（片面） オープン 

以上 
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