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業界初！専用アプリ不要のスマホ連携型ＬＥＤディスプレイ 

ecoRea プラス 新発売 

 
株式会社ＴＢグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、ＬＥＤディスプレイ「ＮＥＸＴ

キャクトールエコリアプラス（以下エコリアプラス）」を７月２日より発売します。エコリアプラスはスマ

ホ等のタブレット端末を使用してメッセージを簡単に表示できる新機能「スグスマ」を搭載した業界初

のスマホ連携型ＬＥＤディスプレイです。 

エコリアプラスの開発はグループ子会社のトータルテクノ株式会社でおこない、全国の販売店および

弊社直販営業を通じて販売します。 

 

＜エコリアプラスの特長＞ 
 

 スマホで簡単、メッセージ自由自在！新機能「スグスマ」搭載  
 
スグスマは普段使っているスマートフォン等のタブレット端末からエコリアプラスにメッセージを送

信したり表示の点灯／消灯がおこなえるこれまでに無い新しい機能です。 

タブレット端末とエコリアプラスを無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）※１で直接接続するのでインターネット

回線を使用しません。また操作はブラウザから行うのでＯＳを選ばず、ｉＰａｄ※３やｉＰｈｏｎｅ※３、

アンドロイド※４搭載端末等、何れを使っても無料で簡単にＬＥＤディスプレイにメッセージを表示する

ことができます。 

例えば「新入荷」、「パン焼き上がりました」、「雨の日サービス」など即時性の高いメッセージが

表示可能となり、『メッセージをすぐに表示したい』というＬＥＤディスプレイの最大ニーズ※４に応

えることができます。もちろん、これまでの専用リモコンやパソコンによる入力も可能です。 
  

※１ 接続にはオプションの無線ＬＡＮコンバータを使用します。 
※２ ｉＰｈｏｎｅ、ｉＰａｄはＡｐｐｌｅ Ｉｎｃ．の商標です。 
※３ アンドロイドは、Ｇｏｏｇｌｅ ＩＮＣ．の商標または登録商標です。 
※４ 当社実施市場調査より（56％が要望）。 

 

 全１２種類！ ニーズに合わせて選べるサイズとカラー  
  
エコリアプラスは設置するロケーションに合わせて２種類の大きさ（３文字／４文字）と両面／片面

タイプを揃えました。また表示色もそれぞれ３色（黄／赤／白）をラインナップし、業種や店舗のイメ

ージカラーに合った選択が可能です。 
 

２モデル（３文字／４文字）×２モデル（両面／片面）×３モデル（黄／赤／白）＝１２種類！ 
 

 遠くから見えてアイキャッチ抜群  
 
超高輝度・高視野角のＬＥＤを採用し、明るくて大きな文字（２４×２４ドット）と、３２階調制御

によるきれいで見やすい表示は遠くからでもしっかり見ることができます。またアイキャッチ抜群の飾

りＬＥＤ「デコカラ」を搭載し注目度を高めます。 
 

 電気代約３２％削減！節電モード搭載※１※２※３  

 

節電モードに切り替えることで消費電力を抑えて表示することができます。 
※１ ＮＳ－ＹＭ３１１２Ｗ（黄色 ３文字 両面）の場合。[通常時 ８４Ｗ／節電モード ５７Ｗ] 
※２ 当社基準の条件により測定（一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合）。 
※３ 電気代の削減量は機種により異なります。 

 

この件に関するお問い合わせ先 

株式会社ＴＢグループ 商品企画部 石川・岡 

電話０３－５６８４－５３１１ 

 

エ コ リ ア 
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 仕 様  

 ３文字両面  ３文字片面  

品   番  ＮＳ－ＹＭ３１１２Ｗ ＮＳ－ＲＭ３１１２Ｗ ＮＳ－ＷＭ３１１２Ｗ ＮＳ－ＹＭ３１１２Ｓ  ＮＳ－ＲＭ３１１２Ｓ  ＮＳ－ＷＭ３１１２Ｓ 

表示文字数  ３文字１段（１文字：２４×２４ドット） 

表示色/表示部  黄/両面  赤/両面  白/両面  黄/片面  赤/片面  白/片面  

外部メモリ ＵＳＢメモリ（２．０／１．１準拠）  

電源電圧  ＡＣ１００Ｖ（５０/６０Ｈｚ） 

消費電力  

 
最大：約２６０Ｗ、 

待機時：約２５Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時）  

 

 
最大：約２８０Ｗ、 

待機時：約３５Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時） 

 

 
最大：約１３０Ｗ 

待機時：約１５Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時） 

 

 
最大：約１４０Ｗ 

待機時：約２０Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時） 

 

外形寸法  約４８５（Ｗ）×１，３４２（Ｈ）×８８（Ｄ）ｍｍ（縦置き時）  約４８５（Ｗ）×１，３４２（Ｈ）×７１（Ｄ）ｍｍ（縦置き時）  

質量  約１４．５ｋｇ 約１１．０ｋｇ 

 ４文字両面  ４文字片面  

品   番  ＮＳ－ＹＭ４１１２Ｗ ＮＳ－ＲＭ４１１２Ｗ ＮＳ－ＷＭ４１１２Ｗ ＮＳ－ＹＭ４１１２Ｓ ＮＳ－ＲＭ４１１２Ｓ ＮＳ－ＷＭ４１１２Ｓ 

表示文字数  ４文字１段（１文字：２４×２４ドット） 

表示色/表示部  黄/両面  赤/両面  白/両面  黄/片面  赤/片面  白/片面  

外部メモリ ＵＳＢメモリ（２．０／１．１準拠）  

電源電圧  ＡＣ１００Ｖ（５０/６０Ｈｚ） 

消費電力  

 
最大：約２６０Ｗ、 

待機時：約２５Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時）  

 

 
最大：約２８０Ｗ、 

待機時：約３５Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時） 

 

 
最大：約１３０Ｗ 

待機時：約１５Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時） 
 

 
最大：約１４０Ｗ 

待機時：約２０Ｗ 

（表示全点灯輝度  

１００％時） 

 

外形寸法  約４８５（Ｗ）×１，９１８（Ｈ）×９７（Ｄ）ｍｍ（縦置き時）  約４８５（Ｗ）×１，９１８（Ｈ）×７５（Ｄ）ｍｍ（縦置き時）  

質量  約２０．５ｋｇ 約１６．０ｋｇ 

全１２機種 ラインナップ 

ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）  
手軽に 





24ドット＋32階調超デカ文字 文字構成＆
フォント

多彩！

超高輝度

　広視野角

　　超長寿
命

　　　省エ
ネＬＥＤ

超高輝度

　広視野角

　　超長寿
命

　　　省エ
ネＬＥＤ

超高輝度

　広視野角

　　超長寿
命

　　　省エ
ネＬＥＤ

さらに見やすい！ さらにきれい！

クラス
最大級！

大きい＆きれいな文字表示

「ハイパワーＬＥＤ」で
究極のアイキャッチ！
ハイパワーＬＥＤと大口径レンズの組み合わせにより、
抜群のインパクトを実現しました。

主張が伝わる看板です！

■NS-YM3112W・NS-YM3112Sの場合 
　12ドットで6文字2段（ゴシック）　24ドットで3文字1段（丸ゴシック・楷書体）
　※16ドット（4.5文字） 20ドット（3.6文字）

■NS-YM4112W・NS-YM4112Sの場合 
　12ドットで8文字2段（ゴシック）　24ドットで4文字1段（丸ゴシック・楷書体）
　※16ドット（6文字） 20ドット（4.8文字）

12×12ドット（ゴシック体） 24×24ドット（楷書体）

高精細！

1文字
あたり

396mm

384mm

スタイリッシュな「ブラックフレーム」

アイキャッチ効果抜群！「デコカラ」搭載 

グリーン 理容

カラー パステル

ラッシュ 炎

ビール（タテ用） エコ（タテ用）

ＲＧＢ３in１フルカラーチップＬＥＤを面発光することで豊かな表現が
可能。店舗のイメージに合わせた華やかな表示に彩りを添えます。 

こんなに
カンタン！

必ずお読みください

LEDソフトリモコンはパソコンから
LAN（有線／無線）でエコリアプラスの表示内容を
変更できるアプリケーションソフトです。
インストールはネットダウンロードだからラクラク。
いつでも最新版をダウンロードできます。
注）導入・指導が必要な場合は別途有償となります。
http://www.tb-group.co.jp

LEDソフトリモコン機能

「LEDソフトリモコン」
画面イメージ
※本ソフトは販売店などで
使用するLED入力ソフトと
は異なり、一部機能が制限
されております。

正確な時計
メッセージなどを送信する毎に本体の時間が補正されます。

表示のON/OFF
営業時間や定休日が不定期なお店でも簡単に表示を
消すことができます。

メッセージの入力
「タイムセール」や「雨の日サービス」「新入荷」など
メッセージの入力や変更ができます。

その他さまざまな機能が搭載されています
・割り込み表示 ・営業タイマーの設定
・チャンネルタイマーの設定 ・輝度の設定
・表示方向の設定　 ・残日設定　　など
・飾りLEDの設定

無線LANを使用する場合

営業タイマー・チャンネルタイマーなど
更なる機能を搭載した
PC用アプリケーション「LEDソフトリモコン」もございます。

NEW!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能

ラクラク・カンタン・楽しく♪
思い立ったらすぐ送信！

画面イメージ

スグスマ使用上の注意
※本体に無線LANコンバータ（オプション）を接続する必要があります。
※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。
※端末によっては動作しない場合があります。
※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。

新入
荷

端末

内蔵無線LAN
コンバータ

（オプション）

インターネ
ット回線不

要！

専用アプリ
ケーション

不要！

●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器など
により変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。
●送受信するデータ量により通信時間が異なります。
●環境によりハイパワー型無線LANルーターが必要となる場合があります。設置前に必ず
通信環境の確認を行ってください。

メッセージ入力
例）旬な食材をお試しいただけます。
　  新刊入荷いたしました。
　  サッカー中継放映中！

表示時間選択
スグスマのみ表示(1～60分および連続指定可)
通常文＋スグスマ（通常文表示に加えてスグスマメッセージを表示）

メッセージ送信
タッチで送信されます。

メッセージストック
スマホに保存することができ、
次回すぐに送信することが可能です。
（最大4文章）

節電アドバイザー
エコノ先生

節電だから
LED!

節電モード搭載

消費電力削減

比べてもエコ!
明るさUP!＆省エネ

高効率
LED球採用
により

節電モード搭載で消費電力を
抑えて表示することができます。

■パワーLED:OFF（消灯）
■指定フレーズ：自動表示
「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」

消費電力

約32％削減!
消費電力

約30％削減!

従来機※と同じ明るさで比べた場合、
より少ない電力で稼働します。

ワンタッチ操作で
節電モード
ON/OFF切り替え

機能3

節電モード：約57W（約15円／日）
通常モード：約84W（約23円／日）

実際の運用時

※当社基準の条件により測定（一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。）
※電気料金目安単価22円／kw・h、1日12時間使用で試算（両面モデル）

（3文字・両面）

節電モード：約71W（約19円／日）
通常モード：約102W（約27円／日）

（4文字・両面）

エコリアプラス（3文字・両面） エコリアプラス（4文字・両面）

※レボリア3（NS-YM3110W）
※レボリア4（NS-YM4110W）

しっかり節電できるエコ機能

※当社基準の条件により測定
（節電モードで一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。）

57w

※４０形（３６Ｗ）蛍光灯
　×４本の場合

144w
〈3文字サイズ〉

71w

※４０形（３６Ｗ）蛍光灯
　×6本の場合

216w
〈4文字サイズ〉

一般的な同サイズ行灯看板

エコリアプラス
3文字・両面

エコリアプラス
4文字・両面

上手に使って
さらにエコ

一般的な
看板より

電気代も
お得！

約半分以下!

消費電力

約1/3 !
消費電力

L E D
ソ フ ト
リモコン

L E D
ソ フ ト
リモコン

コンテンツ入力方法

■お客様が
　リモコンで入力

■お客様が
　販売店に依頼

■お客様が
　スマートフォン・
　タブレット・PCで入力

販売店スタッフが
入力します

販売店に
電話をします

無線LANコンバータ
（オプション）が必要です






