
2020 年 9 月 29 日 

株式会社ＴＢグループ 

 “１人用＆ドアレス”With コロナ時代の分煙ボックス登場！ 

非接触入退型分煙ボックス「ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ
タ バ ク リ ー ン

」新発売 

＜2020 年 4 月 改正健康増進法完全施行に対応＞ 

 

 株式会社ＴＢグループ（本社：東京都文京区、社長：村田三郎）は、改正健康増進法（本年 

4 月に完全施行）による分煙化に対応した非接触入退型分煙ボックス「ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ 

（タバクリーン）」を 9 月 30 日から発売します。 

 

改正健康増進法（健康増進法の一部を改正する法律）は、2018 年 7 月に成立致しました。そ

の後、段階的に施行され、昨年 7 月には第一種施設（学校や病院、行政機関など）は原則敷地内

禁煙となり、本年 4 月からは『飲食店』などの第二種施設が原則屋内禁煙*となりました。 

* 原則以外には“経過措置”や“分煙設備を設置する一定の条件”、“法律以外の各地域で定められる条例”など 

があります。 

 

今回発売致します分煙ボックス「ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ（タバクリーン）」は、法令で定める分

煙設備の要件をクリアした分煙空間をご提供できる製品です。しかも、昨今の「With コロナ時

代の喫煙環境」にも配慮した１人用（＝三密回避）＆ドアレス設計（＝非接触入退室）により、

施設･店舗にとっても、利用者にとってもより安心・安全にお使い頂けます。 

 

 本分煙ボックスは、飲食店やホテルをはじめ、様々な業種・業態、ロケーション向けに全国の

販売パートナーおよび弊社直販営業を通じて販売していきます。 

 

 

 分煙ボックス「ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ」の特長  

 

１．With コロナ時代にマッチ、３密を低減する１人用分煙ボックス 

コンパクトな１人用設計の分煙ボックス。 

一般的な分煙ボックスでは、やむなく入室人数の制限をされる喫煙ルームや喫煙所が多い中、

本分煙ボックスは“密集・密接しない”１人用設計です。 

また、喫煙専用室に定められた技術的基準である「室内への気流毎秒 0.2m 以上」を、上部

に設置された 2 基の換気扇*によりクリアすることで“密閉しません”。 

*屋外排気仕様の為、設置にはダクト工事が必要となります。 

 

２．ドアレス設計、開け閉めによる“接触”も回避 

ドアレス*の為、ボックスに“非接触で入退室が可能”です。 

*ドアの開放が気になる施設・店舗様には、オプションのスライドドアもご用意しております。 

 

３．高いデザイン性とコンパクトスペースを実現 

ホテル用カプセルボックスの製造で培った高いデザイン性。黒を基調としたアルミ押出材と

強化ガラスの組み合わせは様々な内装にマッチします。 

施設・店舗の限られた設置条件に配慮した省スペース設計（幅 1,050mm、奥行き 800mm）。

4 人掛けテーブル１卓程度のスペースがあれば設置可能です。  



４．ローコスト＆簡単設置 

部材構成をシンプルにしてコストを抑えました。同時に現地組み立てを容易にするシンプル

構造とすることで、設置作業による営業時間への影響も抑えることが可能です。また、要件

を満たす事業者は国や東京都等の自治体で施行されている補助金の申請も可能です。 

*設置の際にはアンカー・突っ張り棒・チェーンなどによる転倒防止対策が必要となります。 

*設置する施設・店舗によっては消防設備の取り付けが必要な場合があります。 

 

 

＜その他の特長＞ 

１．人感センサーにより照明と換気扇を制御。 

２．ＬＥＤダウンライト（昼白色）搭載 

 ３．コーナーテーブルを標準設置 

 

 

 分煙ボックス「ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ」の主な仕様  
 

製品名・型式 ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ（タバクリーン） TC-101DL2FB 

外形寸法 幅 1050×奥行 800×高さ 2300mm 

開口部（入口） 幅 550×高さ 1940mm （開口面積：1.067 ㎡） 

内のり面積 約 0.73 ㎡ 

ドア 
無し （オプション：スライドドア） 

※オプション取付時、正面右側に 150mm 程度のスペースが必要です。 

重量 約 98kg 

電源 AC100V（50/60Hz） 

消費電力 最大 224W 

主な材質 
フレーム：アルミ押出材、窓面：強化ガラス、天井：スチール 

上部側面：アルミ複合板 ※上部天板はついておりません。 

カラー ブラック 

排気設備 

ダクト用換気扇（シロッコファン採用）2 基搭載 「強」モード固定 

風量：【2 基】1520 ㎥/h (50Hz) / 1400 ㎥/h (60Hz) 

   開口部 3 点計測にて、0.2m/s 以上の風量確認済み 

   ※JIS T 8202-1997 準拠の風速計を使用し、弊社内環境にて計測 

ダクト径：150φ、羽根径：200mm、騒音：約 67db(弊社内環境にて計測) 

利用人数 1 名用 

利用本数 
20 本/h 以下推奨 

※換気扇の定期的な清掃が必要です。 

その他付帯設備 
人感センサー／LED ダウンライト／コーナーテーブル 

アジャスター・アンカー金具 4 点／電源スイッチ／シール 1 式 

オプション 消煙灰皿／スライドドア 

 ※記載されている製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。 

 ※本製品の設置の際には、いくつかの条件がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。 

 

 

この件に関するお問い合わせ先 

株式会社ＴＢグループ 事業推進本部 ＳＡ部 

電話０３－５６８４－５４２５ 



本体画像 

分煙ボックス「ＴＯＢＡＣＣＬＥＡＮ
タ バ ク リ ー ン

」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  【本体画像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【店舗設置イメージ】              

 

 

以上 


